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HAROMRETEG( KEMENYRENDSZER MINDEN TiPUSU TUZELGANYAGHOZ.
TOBBEK KOZOTT TEGLA-, BETON-, FASZERKEZETES EPULETEKHEZ.

Az ALMEVA SIB, kivalé mindség(i haromrétegi keramia béléscsoves
kéményrendszer, konny(ibeton kopenytéglabol, specialis szigeteld anyaggal
és samott béléscsovekkel, tobb, mint 20 év gydrtdsi tapasztalattal.

Elnevezése ALMEVA SIB haromréteg(i kéményrendszer
Atméréje (mm) 140 — 160 — 180 — 200
Besoroldsa EN 13063:T600 N1 D 3 G50 (koromégés esetén)
EN 13063: T400 NTW 3 050 (nedves iizemmddban)
Anyaga samott héléscsd / szigetelés / konny(ibeton kdpenytégla

Felhaszndldsa +

mindenféle tipusu épiilethez és mindenféle - szilard-, folyékony és gaz halmazéllapoti
tiizel6anyaghoz (természetes huzat esetére)

kedvezé dr

egyedi megolddsu konnydbeton fedlap

esztétikus kéményfej, also Iéghevezetéssel, a kiirtd szelldzésére, amely a konkurens
rendszerekkel ellentéthen meggatolja az égéstermék szell6z6nyilasaba vald
visszajutasét. gy az utolsé kipenytéglaba nem kell kiilon léghevezet6t épiteni!

az Ugynevezett univerzalis labazati idom (minden mérethez ugyanaz az idom)
haszndlatdval helyettesitjiik a konkurens termékeknél hasznalt Iabazati idomok széles
skdldjat

feddlap megolddsa (anyaga és mdszaki kialakitasa) valamint a kipos kimenet, beleértve
a biztonsdgos integralt hdtsd szelldzést, 100% -os funkcionalitast biztosit és EU ipari
formatervezéssel védett

Kopenytégla tipusai Atméré (mm) | Méretek (mm)
Egy kiirtds 140-200 380380245
Eqy kiirtds szell6z6akndval 140-200 520380245
Két kiirtds 140-200 770380245

1020-CPR-03005921
Tanusitvany C € 1020-CPR-03005922
1020-CPR-03005923
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HAROMRETEGU KEMENYRENDSZER MINDEN TIPUSU TUZELGANYAGHOZ.
TOBBEK KOZOTT KLASSZIKUS EGETETT TEGLA-, FASZERKEZETES EPULETEKHEZ.

Az ALMEVA SIZ, kivalé mindséqg(i haromréteq(i keramia
kéményrendszer, kalibralt kopenytéglabol, specidlis szigeteléssel
és samott béléscsovekkel.

Elnevezése ALMEVA SIZ héromréteg(i kéményrendszer

Atméréje (mm) 140 — 160 — 180 — 200

Besoroldsa EN 13063 T600 N1 D 3 G50 (koromégés esetén)

EN 13063 T400 NTW 3 050 (nedves lizemmddban)

Anyaga samott héléscsd/szigetelés/ téglakopeny

Felhasznéldsa + mindenféle tipus épiilethez és mindenféle - szilérd-, folyékony és gaz halmazallapotd
tiizel6anyaghoz (természetes huzat esetére)
+ kedvezd ér
+ egyedi megoldasd konny(ibeton fedlap
+ esztétikus kéményfej, alsd léghevezetéssel, a kiirtd szell6zésére, amely a konkurens

rendszerekkel ellentéthen meggatolja az égéstermék szell6z6nyilasaba vald visszajutdsat.

gy az utolsé kipenytéglaba nem kell kiilon léghevezet6t épiteni!

+ az lgynevezett univerzdlis |dbazati idom (minden mérethez ugyanaz az idom)
hasznélataval helyettesitjiik a konkurens termékeknél hasznalt Iabazati idomok széles
skdldjat.

+ azegyrészes kalibralt téglaelemekkel késziilt kopenytégla egyszer(ibbé teszi a kémény
épitését

+ feddlap megoldésa (anyaga és miiszaki kialakitdsa) valamint a kdpos kimenet, beleértve
a biztonsdgos integralt hdtsd szelldzést, 100% -os funkcionalitast biztosit és EU ipari
formatervezéssel védett

— nem kombindlhat¢ tetd feletti dekor kopenytéglakkal

— akonkurens rendszerek dsszeszerelése jelentdsen egyszer(ibb
(itt szlikséges a burkolat minden részének mechanikai rogzitése a tomit6anyag / habarcs
megkotése alatt)

Kopenytégla tipusai Atméré (mm) | Méretek (mm)
Egy kiirtds 140-200 420%x420x250
Eqy kiirtds szell6z6akndval 140-200 580420250

1020-CPR-03005921
Tanusitvany € 1020-CPR-03005922
1020-CPR-03005923
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KONNYUBETON KEMENYRENDSZER KONDENZACIOS KAZANOKHOZ

TEGLA KEMENYRENDSZER KONDENZACIOS KAZANOKHOZ

Elnevezése ALMEVA KLB Elnevezése ALMEVA KLZ
DN 60-160 EN14471:7120-H1-0-W-2-000-LI-E-U0 DN60-160  EN14471:T120-H1-0-W-2-000-LI-E-U0
DN200-250  EN14471:T120-P1-0-W-2-000-LI-E-UO DN200-250  EN14471:T120-P1-0-W-2-000-LI-E-U0
Anyaga kdnny(ibeton kdpenytégla PPH Anyaga téglakdpeny PPH (polypropylen homopolymer)
(polypropylen homopolymer) béléscsével béléscsvel

Felhasznalas:

+ ALMEVA SIB kétkiirtds kopenytéglaval kombinélhato

+ akémény épitése sordn mdr beépithetd az egyedi midanyag béléscsd, melyet eziddig rendszerint a kazan telepitése utdn fliznek a kéménybe

+ kopenytégla és az égéstermék-elvezetés kozti tér a késziilékbe fiiggetlen levegd-beszivasra hasznélhato

+ kedvezd ar

+ egyszer(i és gyors dsszeszerelés

+ nagyon jol ellendll a savas kondenzatumoknak és a béléscsovek hosszi élettartamuak
Kopenytégla tipusai Atméré (mm) | Méretek (mm) Kopenytégla tipusai Atméré (mm) | Méretek (mm)
Egy kiirtds 60-200 380%380x245 Eqy kiirtds 60—250 420x420x250
Egy kiirtds szell6z6akndval 60-200 520380245 Eqy kiirtds szell6z6aknaval 60-250 580%420x250
Két kiirtds 60-200 770x380x245

Tanusitvany C € 1020-CPR-030055939
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EGYRETEGU KEMENYRENDSZER SZILARD TUZELOANYAGRA, ALKALMANKENT, IDOSZAKOSAN HASZNALT TUZELOBERENDEZESEKHEZ JAVASOLT

Az ALMEVA SINGLE egyréteqii kéményrendszer, tobb,
mint 20 év gyartdsi és értékesitési tapasztalattal.

Elnevezése ALMEVA SINGLE egyréteqg(i kéményrendszer

Egéstermék-elvezete’s atmérdje (mm) 180

Kémény csatlakozd nyilds dtmérgje (mm)  150-160

Besoroldsa EN 1858+A1:T400 N2 D 3 050

Anyaga specidlis kopenytégla konny( gaztomor keramzitbetonbdl (a kémény
anyaga specialis szigetelt Liaporbeton®)

Fal vastagsaga min. 70 mm

Felhaszndldsa barmilyen tipusd épiilethez

szildrd tiizel6anyag (kizarélag természetes huzat esetén)
és kizdrélag szdraz fa tiizel6anyagra
Jellemz6i + nagyon alacsony dr

+ egyszer( és gyors 0sszeszerelés

+ (sehorszagban tesztelt és tansitott, az egész EU-ra kiterjesztett
engedéllyel
- PAVUS a.s. Veseli nad Luznici, Pr-14-3.028n
- Miiszaki és Vizsgald Intézet, Praga

+ arendszer 1998-2012 kozott a német piacra késziilt,
ma mar 20 év gydrtdsi tapasztalattal

— nem alkalmas alacsony égéstermék-hémérsékletii tiizeléanyagokra,
ott ahol katrdnyosodas léphet fel, - gdzkazanok égéstermék
elvezetésére, vizteres kandalldbetétetekre, sth.

— nehezebb kopenytéglak

— koromégés esetén a kéményt bélelni kell

Kopenytégla tipusai ‘ Atméré (mm) ‘ Méretek (mm)
Egy kiirts | 38538540

Tanusitvany C € 1020-CP0-030055930 Pr-14-3.028n



kesa aladin

SZAMITOGEPES PROGRAM KEMENYEK MERETEZESERE

Kéményt kell méreteznie?
Ehhez egy valdban jo programra van sziiksége?
Vagy informaciora a méretezéshez?

A kesa-aladin egy szdmitdgépes program az EN 13384 szabvanynak megfelel szoftver kémények professzionalis méretezésére.

A kesa-aladin segitségével éppiigy konnyen méretezhet egy haromréteg(i kéményt olajkazdnhoz, mint egy kaszkddkapcsoldsos,

ot kondenzdcids kazén alkotta komplex kazanhazat. A kesa-aladin program egy kéménybe akér 20 csatlakozdssal és akdr 9 késziilék
kozos kéménybe vald elvezetésével is tud szamolni.

A kesa-aladin program folyamatosan véltozik a szabvényok és el6irdsok mddositdsaval. Emellett a piacon Ujabb és djabb késziilékek,
fiistgaz-elvezetd rendszerek és ezek alkatrészei jelennek meg, melyek jellemzéivel a program folyamatosan kiegészil. A szoftver
karbantartdsanak keretében a www.kesa.de weboldal nyujt informdcidt és itt toltheti le az tjabb verziokat, beleértve az aktudlis jellemzd
adatokat (késziilék, fiistgaz-elvezetd rendszer, égéstermék-hangtompitd, fiistelszivé, sth.), illetve a LiveUpdate beépitett funkcié
segitségével frissitheti az adatokat és informdcidkat automatikusan.

A letdltés és installalds utén a programmal korlatozott szamban méretezhet kéményeket. A teljes programot megvdsarolhatja cégiinknél,
ill. avasarlds utan elkiildjik az aktivald kddot (licensz adatokat), amelyet a letdltott demo programba kell beirni. Miutén szdmitdgépével
csatlakozott az internetre, a program aktivalédik. igy a mér kiszdmolt projektek az On gépén lesznek eltérolva. A standard nyelvi vltozat
cseh. Mds nyelvi valtozatok (német, angol, magyar, orosz, szlovén, francia) kérésre elérhetdek. A LiveUpdate szoftver karbantartasi dija
évente egyszer keriil szamldzasra, egyenesen a KESA-tdl. A vasérlés utdn egy évig a frissités ingyenes.

A LiveUpdate aktiv szolgaltatds soran a részleges frissitések kozti ltaldnos id6 10 nap. Az egy év utén a szoftver karbantartast barmikor
megsziintetheti.

+ ezen szoftver egyediili forgalmazésa, a felhaszndlé
teljes mérték( tdmogatdsaval

+ akémény-, késziilék- és az elvezetd-rendszerek
alkatrészgyartdinak a KESA adathazisha valo telepitése

+ 2017 6ta tobb verzid létezik — Single appliance, Light,
Standard és Professional

\
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EGESTERMEK-ELVEZETO RENDSZEREK LEGSZELESEBB VALASZTEKA

Jellemzok:

kedvezd ar

®
®
®
®
®
@ max.120°C
®
®
®
®

C€

modern égéstermék-elvezetés
tobb, mint 2500 féle idomvalaszték
garantalt svéjci mindség

kondenzacids kazanok égéstermék-elvezetésére

hémérsékletl égéstermékhez

kondenzatumnak ellendll6 csovek és idomok
tilnyomdsos és magasnyomésos mikodtetésre
problémamentes és gyors dsszeszerelés

Uj épitésekhez és bélésekhez

EN 14471:2013+A1:2015

x5

ATB 08/12

INSTYTUT NAFTY | GAZU

16/GU/2014

Tanusitvany

€ 0036 CPR 9165 001

Elnevezése ALMEVA égéstermék-elvezetés

Atmérje (mm) 6080 — 110125 - 160 — 200 — 250 — 315
Anyaga PPH (polypropylen homopolymer)
Falvastagdga  1-t6l 5,5 mm-ig, DN-nek megfelelGen

Tomités négyélii hdallo EPDM tomités

Felhasznaldsa

kondenzécids és alacsony hémérséklet(i
kazanokhoz

—
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Miianyag égéstermék-elvezetd rendszerek
Almeva Easy és Almeva Double rendszerek

Termék verzidk: 0.0-tél 1.2-ig

0.0 Easy (egyrétegdi)

0.1 Easy (egyrétegi)

0.2 Easy Flex (egyréteg() RAL 7032
0.3 Easy Flex (egyréteg() RAL 9005
0.4 Easy Flex (egyréteg() RAL 9005
0.5 Double (LIK)

0.6 Double (LIK)
0.7 Double (LIB/LIL)
0.8 Double (LIB/LIL)
0.9 Double (LAB/LAL/LAC/LAM)
1.0 Double (LAB/LAL/LAC/LAM)
1.1 akndban vezetve

1.2 akndban vezetve

T120-P1-W-2-020-LI
T120-H1-W-2-020-LI
T120-P1-W-2-020-LI-
T120-H1-W-2-020-LI-E-U
T120-P1-W-2-020-LI-E-U
T120-P1-W-2-000-LI-E-U1
T120-H1-W-2-000-LI-E-U1
T120-P1-W-2-000-LI-E-UO
T120-H1-W-2-000-LI-E-U0
T120-P1-W-2-000-LE-E-UO
T120-H1-W-2-000-LE-E-UO
T120-P1-W-2-000-LI-E-UO
T120-H1-W-2-000-LI-E-U0

E-U
E-U
E-U

(DN200-t61)
(DN160-ig)
(DN200-ig)
(DN100-ig)
(DN125-t61)
(DN200-t61)
(DN160-ig)
(DN 200-t6l)
(DN160-ig)
(DN200-t61)
(DN160-ig)
(DN200-t61)
(DN160-ig)
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STARR
Szimpla merevfalu

fiistgaz-elvezetd rendszer
PPH (transzparens)
60-315mm

Arendszert 60—315 mm
atmérGtartomanyud szimpla-merevfald
PPH csovek, idomok és tartozékaik

ill. egyenesvonalu kiirték utélagos
bélelésére hasznalhato, tokos kotés(
rendszer EPDM gy(irds tomitéssel.

LIK/LIL/LIB
Epiileten beliili koncentrikus
levegd-fiistgaz ellenaramu

rendszer

LIK belsd PPH béléscsd / kiilsé PPH anyag
60/100 — 80/125 dtmérd

LIL belsd PPH béléscs6 / kiilsd
rozsdamentes acél-fehér komaxit réteg
60/100 — 200/300 atmérd

LIB belsé PPH bélés / kiilsé rozsdamentes
(fényes) acél réteg

60/100 — 200/300 dtmérd

A rendszer alkalmazasi teriilete: beltéri
flistjaratok kialakitasara. Tokos kotés(
rendszer EPDM gy(irdis tomitéssel.

FLEX

Flexibilis fiistgaz-elvezetd
rendszer

PPH

60-200 mm

A rendszert 60—200 mm
dtmérGtartomanyud szimpla-flexibilis
PPH csovek, idomok és tartozékok
alkotjak. Egyenesvonald, ill.
kéményelhuzésos kiirt6k utélagos
bélelésére hasznalhatd, menetes,
csavaros kotésti, EPDM gydrtis
tomitéssel.

LAB /LAL/LAM/ LAC
Kiiltéri koncentrikus levegé-fiistgaz

ellenaramu rendszer

LAB belsG PPH béléscsd / kiils6 rozsdamentes
acél réteg, 60/100 — 200/300 dtmérg

LAL bels6 PPH béléscsé / kiilsG rozsdamentes
acél - fehér komaxit réteg, 60/100 — 200/300
atmérd

LAM bels6 PPH béléscsé / kiilsé rozsdamentes-
acél - matt réteg, 60/100 — 110/160 atmérd
LAC bels6 PPH béléscsé / kiilsé rozsdamentes-
acél - réz réteg, 60/100 — 110/160 dtmérd

A rendszer alkalmazasi teriilete: kiiltéri
flistjaratok kialakitasdra. Konuszos
csatlakozasu rendszer.



LAS
Epiileten beliili gyiijtokémény-
rendszer

PPH (transzparens)
80-315 mm és 80/125-200/300 mm dtmérdji

A rendszert 80-315 mm dtmérGtartomany
szimpla-merevfalt PPH csovek, 87°-os,
60-250 mm ledgazasd idomok valamint
tartozékaik alkotjak. Beltéri telepitésre
alkalmazhato, tobb késziilékes gydjtékémény
kialakitasdra szolgal. Tokos kotési rendszer
EPDM gyiirds tomitéssel.

Tanusitvany C € 0036-CPR-9165 001

AL

Szimplafalu és koncentrikus
aluminium kéményrendszer

WWW.ALMEVA.EU
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CAS

Kaszkad rendszer

PPH (transzparens)

80-315 mm atmérdjid 45°ill. 87° -0s 60—250 mm
ledgazassal

A rendszert 80—315 mm dtmérétartomanyu szimpla-
merevfalt PPH csévek, 45°ill. 87°-0s, 60—250 mm
ledgazast idomok valamint tartozékaik alkotjak.
Beltéri telepitésre alkalmazhatd, kaszkad rendszer
kialakitasara szolgal. Tokos kotési rendszer

EPDM gy(irds tomitéssel.

ZUB

Kiegészitok

—

/\

Kéményrendszer kiegészitok
(semlegesitd dobozok, csavarok,
koromzsédk-ajtok, kondenz dtemeld

szivattyak, stb...)

AL - fehér festett, AL/AL - fehér festett
80-100 mmiill. 60/100 — 80/125mm dtmérdji

Az aluminium rendszert szimplafalu és koncen-
trikus, merev, fehér festett, 80—100 mmiill.
60/100 — 80/125mm &tmérdtartomdanyd csovek
és idomok valamint tartozékaik alkotjék.

A rendszer alkalmazasi teriilete: beltéri
flistjaratok kialakitdsdra. Tokos kotés(i rendszer
szilikon tomitéssel.

Tanusitvany C € 0063-CPR-50906, 50907
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EGYRETEGU ROZSDAMENTES ACEL RENDSZER

Az Almeva EW egyréteq(i rozsdamentes acél rendszer a nedvességgel
szemben ellendlld, falvastagsdga 0,5-0,6 mm, elemei klasszikus
tokos rogzitési technikdval kapcsolédnak.

Elnevezése Almeva EW egyrétegd rozsdamentes acél
kéményrendszer
Atmérsje (mm) 80—100-113-120-130- 140150 — 160
180 — 200 — 230 — 250 — 300 — 350
Anyaga rozsdamentes acé| 1.4404
Falvastagsdga 0,5-0,6 mm
Jellemz6i + olajhoz, gazhoz és szilérd tiizelésre
+ nedves lizemmddra is
+ tomitéssel tilnyomdsos iizemmaddra alkalmas
+ kapilldris bardzddkkal elltva kondenzatum folyds

ellen

gyors, egyszer( és biztonsdgos osszeszerelés
gazdag kiegészitG-valaszték

a FLEX rendszerrel kompatibilis

+ + +

Az Almeva EW rozsdamentes acél rendszer alkalmas mindenféle szildrd, olaj és gaz
tiizel6anyagu (természetes huzatd) és tomitéssel tulnyomadsos késziilék égéstermék-
elvezetésére. 1.4404 osztalyi rozsdamentes acélbél késziil. A rendszer alkalmas nedves
és szdraz lizemmddra.

A széles termékvélaszték lehetdvé teszi gyakorlatilag barmely égéstermék haszndlatat.
Ebb6l a rendszerbdl egy komplett fiistgdz-elvezetd rendszert dssze lehet dllitani

(kéményt és Iéghevezetdt is). A rendszert kombinadlni lehet az ALMEVA INOX FLEX FB Az Almeva EW miiszaki adatai:

és ALMEVA INOX FLEX G rendszerekkel, esetlegesen mas hasonld rendszerekkel. Rozsdamentes acél osztalyozas: 1.4404/316L
Az EN 1856-2-nek megfelel6 besorolds:

Arendszer el6nye az, hogy biztonsdgos, melyet a tokos csatlakozdsok tesznek lehetévé, EW | EN1856-2T600 N1 W V2 L50 (050, 060, 080) G

gumitdmitéssel tdlnyomdsos rendszerre is, mely megakaddlyozza az égéstermék
és a keletkezd kondenzatum szivdrgdsat.

EW | EN1856-2T200 P1W V2 L50 (050, 060, 080) 0

Tanusitvany C € 1020-CPR-030056047



HAROMRETEGU ROZSDAMENTES ACEL KEMENYRENDSZER

A DW25 univerzdlis haromréteqii rozsdamentes acél kémény-
rendszer. Ellendlld a nedvességgel szemben, alkalmas természetes
huzatu és tilnyomdsos rendszerekre.

Elnevezése Almeva DW 25 haromréteg rozsdamentes acél rendszer
Atmérdje (mm) 80— 550
Besoroldsa ldsd a Miszaki adatok tabldzatot

Anyaga polirozott rozsdamentes acél / szigetelés /
polirozott rozsdamentes acél

fal 0,5/ szigetelés 25 / kiilsd héj 0,5 (80-200)
fal 0,6 / szigetelés 25 / kiils6 héj 0,6 (250-t6l)
széles felhaszndlasi teriilet, univerzalis rendszer
nedvességgel szembeni ellendllas

tomitéssel tilnyomdsos miikodésre is alkalmas
eqyszer( atallas szimplafald rendszerre

bels6 és kiils6 dsszeszerelés

szabadon 4ll6 kémények

alkalmatlan biomassza és néhdny tipusu

szén égétésére

Vastagsag (mm)

Jellemzdk

+ 4+ + + + +

Az Almeva DW25 univerzdlis haromrétegl rozsdamentes acél kéményrendszer minden
tiizel6anyagra, illetve mind természetes huzatd-, mind tdlnyomdsos késziilékekhez alkalmas.
Széles felhaszndldsi teriilet: hagyoményos flit6berendezések, kondenzacids gazkésziilékek,
flitdmiivek, generdtorok, blokkégdk, vészegységek, kemencék.

A DW rendszernél a mindségi rozsdamentes acél 1.4404 osztalyozasd. A miszaki megoldds
az Un. nedves izemmadot is lehetdvé teszi - a rendszer ellendllé a nedvességgel szemben.
A rendszer lehetdvé teszi az eqyszer( atallast szimplafald rendszerekre.

Tanusitvany C € 1020-CPR-030055958
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Az Almeva DW25 m(iszaki adatai:
Rozsdamentes acél osztalyozas: 1.4404/316L
Az EN 1856-1-nek megfeleld besorolas:

DW25 | EN 1856-1T600 N1 W V2 L50 (050, 060, 080) G

DW25 | EN 1856-1T450 NTW V2 150 (050, 060, 080) G

DW25 | EN 1856-1T200 P1W V2 L50 (050, 060, 080) O
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EGYRETEGU FLEXIBILIS ROZSDAMENTES ACEL RENDSZER

Az ALMEVA INOX FLEX FB flexibilis rozsdamentes acél
kéményrendszer, 0,4 mm-es falvastagsaggal, kémény
elhizdsokhoz (bélelés, atépités).

Elnevezése Almeva INOX FLEX FB egyréteq(i flexibilis
rozsdamentes acél rendszer
Atméréje (mm) 120—130— 140 — 150 — 160 — 180 — 200
Besoroldsa ldsd a Miszaki adatok tablazatot
Anyaga rozsdamentes acél
Fal vastagsaga 0,4mm
Jellemz6k + szilard tiizel6anyaghoz
+ kémény elhizésokhoz
+ természetes huzatd mikodésre
+ az ALMEVA EW rendszerrel kompatibilis
+ gyors, egyszer(i és biztonsagos osszeszerelés

Az Almeva INOX FLEX FB flexibilis rozsdamentes acél rendszer alkalmas
mindenféle szildrd tiizel6anyagl (természetes huzatd) késziilék
égéstermék-elvezetésére, szdraz iizemmaddban alkalmazhatd. 1.4432
osztalyd rozsdamentes acélbol késziil.

Az Almeva INOX FLEX FB miiszaki adatai
Rozsdamentes acél osztalyozas: 1.4432/316L
Az EN 1856-2-nek megfeleld besorolas:

INOXFLEXFB | EN 1856-2T400 N1 D3 Vm-L50040 G400 R00
belsé @ (mm) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
kills6 @ (mm) | 121|131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 181 | 191 | 201

Tanusitvany

C€

Az ALMEVA INOX FLEX G flexibilis rozsdamentes acél
kéményrendszer, 0,1-0,12 mm-es falvastagsaggal,
kémény elhtizdsokhoz (bélelés, atépités).

Elnevezése Almeva INOX FLEX G egyréteq(i flexibilis
rozsdamentes acél rendszer

Atméréje (mm) 80—100-120-130-150-160—180
200 - 220 - 250 - 300

Besoroldsa ldsd a Miszaki adatok tabldzatot

Anyaga rozsdamentes acél

Fal vastagsaga 0,1-0,12 mm, dtmérétdl fiiggden

Jellemzdk gdzhoz

+
+ kémény elhizasokhoz

+ természetes huzatu és tilnyomdsos miikodére is
+ az ALMEVA EW rendszerrel kompatibilis

+ gyors, egyszer(i és biztonsagos osszeszerelés

Az Almeva INOX FLEX G flexibilis rozsdamentes acél rendszer alkalmas
mindenféle gdz tiizeldanyagu természetes huzatd és tdinyomésos késziilék
égéstermék-elvezetésére, nedves izemmadban is alkalmazhatd. 1.4404
osztalyd rozsdamentes acélbol késziil.

Az Almeva INOX FLEX G miiszaki adatai
Rozsdamentes acél osztalyozas: 1.4404/316L
Az EN 1856-2-nek megfelel6 besorolas:

INOXFLEXG | EN1856-2T200 PTWV21500100
INOXFLEXG | EN 1856-2T400 N1D V2150010 G
bels6 @ (mm) 80 |100| 110|120/ 125|130 | 140 | 150 | 160 | 180| 200 220 | 250 | 300
kiils6 @ (mm) 82 102|112 122127132 | 142 | 152 | 162 | 182 202|222 | 252 | 302




EGYRETEGU, FEKETE ACEL KEMENYRENDSZEREK

A KH kéményrendszer egy feketére festett, egyréteqgii acél
kéményrendszer.

Tipusa KH (szilérd tiizel6anyag - természetes huzat esetére)
Atmérje (mm)  120—130— 150 — 160 — 180 — 200

Besoroldsa EN1856T450 N1 D Vm G200

Anyaga (SN EN 10025-nek megfelel, 5235 JRG2 elnevezés(i acél
Falvastagsdga ~ 1,5mm

Felhaszndldsa  kandall6 bélések, kalyhék kéménybe valé bekotéséhez

Tanusitvany C € 1020-CPD-060028690

Alkalmazasi példak:
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ELEKTROMOS KEMENYVENTILLATOR (HUZATFOK0Z0)

A Drafthooster kéményventilltor egy elektromos kéményventill&tor
(huzatfokozd), amely az égéstermék-elvezetd tetejére szerelhetd és az On
tlizhelyét vagy kandalldjat megfeleld mennyiségilevegdvel latja el.

A Drafthooster kéményventilldtor (huzatfokozo) biztositja a megfeleld
begyujtdst, a megfeleld és gazdasagos égést, valamint a minimélis
fiistbehatoldst a szobéba a fa tliztérbe rakésa kozben.

Végil, de nem utolsdsorban, megakadalyozza a szennyezddést

a kéményajtdn. Mind tégla-, mind rozsdamentes acél kéménynél

a kéménynyilashoz szerelik.

3-8 kW névleges teljesitmény(i kalyhdkra vagy zért betétekhez, maximum
DN 220 kiirt6 dtmérdig alkalmazhato.

+ egyszer( gydijtds és fa hozzdadas

+ fiistmentes mkodés

+ gyorsabb melegités, jobb égés

+ Plug & Play — On is egyszerien telepitheti a Draftboostert

exodraft

CHIMNEY DRAFT TECHNOLOGY

HOVISSZANYERO RENDSZER

Hévisszanyerd rendszer

Az egyre novekvd energiadrak piacan kdzéppontba keriilnek a az energia
hatékony felhasznaldsa és a kevesebb C0, kibocsatds, igy teret nyer

a fiistgazban, gézben, més hét kibocséjtd rendszerben fellelhetd jelentds
mennyiséq(i energia kihaszndldsa.

A hévisszanyerés mindig jo dtlet olyan folyamatoknél,ahol a kéményhdl

a hé kiilonben a levegdbe keriilne.

Avisszanyert hét épiiletek fiitésére, melegviz el6dllitasra tudjuk
hasznositani, vagy més célokra a termelési létesitményekben. llletve ha van
ré lehetdség, az energiat vissza tudjuk adni a szolgaltatonak.

Hévisszanyerési szintek

A fiistgdznal vagy més folyamathdnél éltalaban 15-20 % energiaveszteség
keletkezik. Az exodraft hdvisszanyerési megoldassal ennek a 80%-a
visszanyerhetd. Mds széval 12—16%-ban potencidlisan csokkenthetd
abevitt energia felhaszndldsa és ennek megfelel6en a €0, kibocsatds.
Avisszanyert energia hatékony felhaszndldsa egy versenyképes arral
kombindlva azt jelenti, hogy az exodraft hévisszanyerési megolddsa rovid
id6n beliil megtériil.

Kiilonleges szamitasok az On cége szamara

Az exodraft OptiCalc HR™ szimuldcios szoftverrel specidlis szdmitasokat
végziink, hogy a hdvisszanyerési megoldésha fektetve mennyi energiat
takarithat meg. Az exodraft OptiCalc HR™ tovabbd a hdvisszanyerés
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KEMENY ELSZIVOK, SZABALYOZOK ES KIEGESZITOK

Alkalmas:

exodraft

CHIMNEY DRAFT TECHNOLOGY

@ szilard tiizeléanyaghoz - kandallékhoz, kazanokhoz és kandallébetétekhez

@ folyékony tiizel6anyaghoz - természetes huzatu késziilékekhez
@ (gdz tiizel6anyag - természetes huzatu késziilékekhez

Az EXODRAFT fiistgaz

elszivo rendszerek (korabban
EXHAUSTO) lehetdséget nyujt
Onnek a kéményhuzat teljeskorii
ellendrzésére, szabélyozdsdra
az éghajlattol ill. minden mds,
természetes tiizelGanyagot
befolyasold koriilménytdl
fiiggetleniil. Az EXODRAFT
kémény elszivd segitségével,

az EB(22 automatikus
vezérléssel egyiitt elérhetd

és tarthatd a kéményben
amegfeleld huzat, a kémény
nagysagatol és az dsszekapcsolt
késziilékek szamatdl
fiiggetleniil.

Az EXODRAFT RS elszivé szilard
tiizeléanyaghoz specidlisan tervezett
elszivo, amely vizszintesen szivja

el a fiistgazt.

Az EXODRAFT RSV elszivé

minden tipusd tiizel6anyaghoz
specialisan tervezett elszivg, amely
fiiggdlegesen szivja el a fiistgdzt.

A természetes égéstermék-huzatd
kéményeket altaldban ugy tervezik,
hogy megfeleljenek a térség dltalanos
feltételeinek. Ugyanakkor a szildrd
tiizel6anyagu késziilékek egész éves
folyamatos miikddése sordn a véltozo
éghajlati viszonyok nem megfeleld
kéményhuzatot okozhatnak. A kémény
elszivd rendszerek hasznélata barhol
és barmikor biztositja a folyamatos

és megfeleld huzatot még véltozo
éghajlati viszonyok mellett is.

Haallosag: 250 °C tartdsan, maximalisan
400 °Clegfeljebb 5 percig.

Jellemzdk:

+ alkalmas pl. hosszt fiiggdleges elvezetésnél és alacsony

magassagu kéménynél

alkalmas pl. ellendrizhetetlen késziilékeknél (nyitott kandallok,
pizzéridk, stb...)

nem megfelelden |étesitett kéményekhez

afiistgdz-elvezetéshez javasoljuk a Kesa-Aladinnal torténd szamitdst
biztositjuk a garancidlis és garancia lejarta utdni javitast
amagasabb dr a csiicsmindséget és -dizajnt képviseli

+

+ + +

Tanusitvany c €
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almeva AG
Industriestrasse 6
CH-9220 Bischofszell
Switzerland

Tel.: +41 71 644 90 20
E-mail: info@almeva.ch

almeva Deutschland GmbH
Gewerbegebiet 7

D-09306 Konigshain-Wiederau
Germany

Tel.:+4937 202859240
E-mail: verkauf@almeva.com

A ‘

aIm;va Metalltechnik GmbH
Furstenwalder Str. 57

D-15859 Storkow (Mark)
Germany

Tel.: +49 33 67 84 33 40
e-mail: verkauf@almeva.com
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almeva SAS

Parc d’Activité Les Pierailleuses
F-79360 Granzay-Gript

France

Tel.: +33 613 022 075

E-mail: fr@almeva.eu

Uy

SEG ALMEVA Ibérica SL
Parque Empresarial de Utebo
Avda. Miguel Servet S/M, Nave 14
E-50180 Utebo - Zaragoza

Spain

Tel.: +34 647 911 328

E-mail: es@almeva.eu

4

almeva Italia s.r.l.

Viale del lavoro 7

I-37069 Villafranca di Verona
Italy

Tel.: +390 456 391 399
E-mail: info@almevaitalia.it
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almeva East Europe s.r.o.
Druzstevni 501

CZ-664 43 Zelesice u Brna
Czech Republic

Tel.: +420 513 033 101
E-mail: cz@almeva.eu

almeva Slovakia s.r.o.
Bratislavska 119

SK-911 05 Trencin
Slovakia

Tel.: +421 32 202 8946
E-mail: sk@almeva.eu

L ANE

almeva in the Baltic countries
by almeva East Europe s.r.o.
Lithuania Tel.: +370 700 660 41
Latvia Tel.: +371 67 660 689
Estonia  Tel.: +372 63 463 93
E-mail: baltic@almeva.eu

Az On partnere:

°

almeva Poland Sp. z o.0.
ul. Cieszynska 2

PL-43-200 Pszczyna

Poland

Tel.: +48 3247571 04
E-mail: pl@almeva.eu

o

almeva Hungary Kft.
Gyér utca 2

H-2040 Budaors
Hungary

Tel.: +36 23 880 835
E-mail: hu@almeva.eu

4' >
almeva Hellas OE
Zakynthou 12
GR-14452 Metamorfosi
Athens

Tel.: +30 210 2322970
E-mail: info@almeva.gr
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